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Ubicación de instalación
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Quemador inferior de cavidad

MÉTODO DE ENCENDIDO

El tiempo de operación de encendido no debe exceder los 15 segundos. Si el que-
mador no se enciende en 15 segundos, detenga la operación y espere al menos 1 
minuto con la ventana abierta antes de intentar encender el quemador aún más.

Encendido manual

Retire la bandeja de goteo en la parte inferior de la cavidad.
Gire la perilla de control en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para encender el quemador inferior del horno, coloque un encendido
Coloque cerca del orificio redondo del quemador inferior.
Para encender un quemador de estufa, sostenga un fósforo encendido cerca del 
quemador.
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PASOS DE COCCIÓN

Una vez que los quemadores del horno estén encendidos, cierre suavemente la 
puerta, gire la perilla de control a la temperatura más alta, y precalentar durante 7-12 
minutos.

Una vez que se complete el precalentamiento, coloque los ingredientes en el horno, 
cierre suavemente la puerta, y gire la perilla para ajustar la temperatura.

Coloque una sartén adecuada en la rejilla de la olla, encienda la placa de cocción y 
ajuste la temperatura.

Cuando termine de cocinar, gire la perilla de control a " " y cierre el gas
válvula de cilindro.
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